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安装说明书

76017T-L

曼达
BEITOU

所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或
产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。

注意事项：

1.本产品必须由专业人员安装或维护。

2.一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。

3.推荐工作压力：0.2~0.5MPa(2~5bar)。

4.花洒最高工作压力：0.5MPa(5bar)。水压超过0.5MPa(5bar)必须安装减压阀。花洒最高工作温度及环境温
度：60°C。请特别注意花洒同花洒连接的臂管须远离浴霸，否则可能会损坏花洒及其密封件，甚至对使用者
造成伤害。

安装之前

安装尺寸

76017T-L    多功能吸顶式花洒
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**订购时请说明颜色编号。

服务零件

曼达
BEITOU

如何安装花洒

在天花板上选一个合适位置，用于安装头顶
花洒。避开墙面内的电线和管道。在对应的
吊顶上预留合适的空间用于安装花洒。

安装步骤
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如图所示，安装之前先确认不锈钢丝(1)的末
端(3)已经卡紧在基座(2)内。2

1

3

②

若天花板非木材，请根据标注的尺寸及膨胀
螺钉(4)直径，在天花板适当的位置打八个
Ø8mm的孔。

将膨胀螺钉装入Ø8mm的孔中，用螺母(7)将
带不锈钢丝的固定基座(2)、垫片(5)和防松垫
片(6)固定于天花板上。

天花板(非木材)
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