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所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产
品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。

注意事项：
1. 一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
2. 检查供水管有无损坏和漏水。如需要，进行替换和维修。
3. 遵守当地管路安装条例。切断主供水源。
4. 本产品只接受水压测试，并且测试前需先排空管路与龙头之间的空气。测试水压不超过0.8MPa(8bar)，时间
不超过30分钟。

安装之前

安装说明书

99729T-9ACH    99729T-9GCH    入墙式恒温浴缸花洒阀芯及面板
99730T-9ACH    99730T-9GCH    入墙式恒温花洒阀芯及面板

                                                                             
1282697-2-A                                                                                                                                                       4   

服务零件

**订购时请说明颜色编号

智配
MODULO

99729T-9ACH    99729T-9GCH    入墙式恒温浴缸花洒阀芯及面板
99730T-9ACH    99730T-9GCH    入墙式恒温花洒阀芯及面板

智配
MODULO

使用环境

安装尺寸

1.最小供水压力：0.05MPa(0.5bar)。
2.推荐冷热供水压力：0.3MPa(3bar)。
3.如果供水压力大于0.5MPa(5bar)，安装减压阀。
4.冷热供水的压力差不大于0.2MPa(2bar)。
5.热供水温度最低：50°C；最高：70°C。
6.推荐的热供水温度：60°C。
7.温度调整的基本范围为：20°C到49°C。
8.安全限位温度：37°C
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