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所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或
产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。

注意事项：
1.一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
2.检查供水管有无损坏和漏水。如需要，进行替换和维修。
3.遵守当地管路安装条例。
4.尽可能在安装脸盆之前安装水龙头。
5.切断供水管路。

安装之前

安装说明书

76031T-9M    8寸脸盆龙头-翼型把手
76032T-3M    8寸脸盆龙头-古典型把手
76033T-4       8寸脸盆龙头-杆型把手

雅蒂诗
ARTIFACTS

安装尺寸
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使用说明

对于76032T-3M，顺时针旋转左把手为开，逆时针旋转右把手为开。
对于76033T-4 & 76031T-9M，顺时针旋转右把手为开，逆时针旋转左把手为开。
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服务零件

76032T-3M    8寸脸盆龙头-古典型把手

雅蒂诗
ARTIFACTS

**订购时请说明颜色编号。

安装步骤

①

如何安装脸盆龙头出水嘴

对于76031T-9M & 76032T-3M

将提拉杆组件(10)插入到出水嘴顶部的
孔(1)中。

将出水嘴组件(3)插入到脸盆安装孔中，
从脸盆下方将垫片(4)和螺母(5)装在固定
螺栓(2)上。调整出水嘴的位置，锁紧螺
母以固定出水嘴。

依次将塑料垫圈(7)、橡胶垫片(6)放入到
T型接头(8)内，然后将T型接头旋到固定
螺栓上并拧紧。

软管(9)装到T型接头上，软管另一端用
于连接阀体出水口。

对于76033T-4

将提拉杆组件(11)插入到出水嘴顶部的
孔中，将垫片(15)装到出水嘴底部(12)。

将出水嘴组件插入到脸盆安装孔中，从
脸盆下方将托架(16)、垫片(17)和螺母
(18)装在固定螺栓(13)上。调整出水嘴的
位置，用扳手(19)锁紧螺母以固定出水
嘴。

依次将塑料垫圈(21)、橡胶垫片(20)放入
到T型接头(22)内，然后将T型接头旋到
铜管(14)上并拧紧。

软管(23)装到T型接头上，另一端用于连
接阀体出水口。
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将连接头(52)及固定螺母(53)取下，把
塑料垫圈(54)及固定螺母装在球杆(55)
上，把球杆组件插入排水杆的洞口中
并穿过止水塞，拧紧固定螺母。

确保球杆(55)指向脸盆后方，用扳手
拧紧排水本体上的锁紧螺母(50)。

注意：在锁紧螺母拧紧后，如法兰盘
使用密封油灰，则不可以调整排水本
体的位置，否则会破坏油灰密封的密
封性。同时去除多余油灰。

10
如何安装提拉杆组件

根据所选脸盆尺寸，选择排水器与水
龙头提拉杆的连接方式。

方式一：选用连接头(52)

连接头(52)大孔(57)套到球杆(55)上，
将提拉杆(10)插入连接头小孔中。将球
杆下推到排水器全开位置。锁紧连接
头上的螺钉(56)。

方式二：选用联动组件(58, 59 & 60)

根据提拉杆的长度，折弯联杆(59)。

用V形夹(60)将联杆连到球杆组件上，
将提拉杆(10)插到联杆的孔中。

将球杆(55)下推到排水器全开位置。拧
紧手捻螺丝(58)。
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如何安装排水器装饰罩

排水器装饰罩(61)的缺口部分朝后，穿
过尾管(47)和球杆(55)向上滑动，直到
防松螺母(50)的位置。

注意：必须卡紧装饰罩，防止滑动。

把尾管接上存水弯，尾管须插入存水

弯25mm到40mm。
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