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安装说明书

77748T-4    感应厨房龙头

所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产
品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。

注意事项：
1.一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
2.如果是安装新的洗涤盆，可将水龙头先装到洗涤盆上。
3.花洒最高工作压力：0.5MPa(5bar)。水压超过0.5MPa(5bar)时必须安装减压阀。花洒最高工作温度及环境温
度：60ºC。请特别注意花洒同花洒连接的臂管须远离加热器，否则可能损坏花洒及其密封件，甚至对使用者造
成伤害。
4. 人身损害或财产损坏风险。开始安装前，请从头到尾阅读产品说明。
5. 财产损坏风险。水龙头出水口里有一块磁铁。切勿让易受电磁损坏的物品靠近出水口。
6. 严格遵守一切管道铺设、电气和建筑规范。 
7. 淡水污染风险。这个水龙头有反虹吸保护装置。切勿拆下任何内部部件。 
8.产品损坏风险。本产品含有敏感的电子元件。切勿将打开的化学或清洁产品容器存放在本产品附近。 
9.安装电子阀支架时，确保重锤不干涉电子阀或电线连接。
10.留出足够的维修空间：

①安装水龙头之前，确保水槽下面的橱柜区域能够容纳所有需要的组件。
②考虑后续步骤中涉及到的连接，确保支架位置留有足够的空间用于花洒软管和重锤的操作使用。
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安装步骤

如何安装水龙头

注意：为使安装顺利，在指示需滑动底座(1)、
垫片(2、3)和安装环(4)到软管(5、6、7)和电
线(8)上时，请按如下顺序：供水软管(5)、出
水软管(6)、花洒软管(7)和电线(8)。

□滑动底座(1，有泡沫的面朝下)到软管(5、6
7)、电线(8)和牙管(9)上，并置于水龙头(10)底
部。

□从厨盆上方将水龙头组件插入台面安装孔 
中，使底座底部接触台面，且把手置于右边。

□确保螺钉(11)旋入安装环(4)螺钉孔。

□从厨盆下方依次分别滑动橡胶垫片(2)、垫片
(3)和安装环(4)到软管(5、6、7)、电线(8)和牙
管(9)上，旋紧安装环直至垫片紧贴厨盆底部，
确保水龙头位置正确。

□用十字螺丝刀拧紧螺钉(11)以固定水龙头。

如何连接软管

□把供水软管(5)连接到水源上，有蓝色标记的
软管连接冷水，有红色标记的软管连接热水。

□打开冷热水源及龙头把手，让水流出约一分
钟左右后，关上把手及冷热水源，以清除管道
中的杂质。

注意：安装过程中，供水软管不得绷紧、打结
或缠绕。如不得不盘绕，则保持不小于
Ø76mm的内径。
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如何安装支架

注意：①支架必须水平安装。②留出足够的维修空间。

□安装方式一：锁紧螺钉以固定支架。

□安装方式二：仅适用于平整、光滑的墙面。
①清洁支架背面及墙面被贴位置，去除油污、水渍以及灰尘等；
②待表面干燥后，撕开3M双面胶一面的离型纸，贴于支架的背面，贴合后均匀按压一会；
③撕开双面胶另一面离型纸，在保证支架方向及水平位置后，将支架粘贴在墙面上，按压使其牢固贴合。

如何安装电子阀

重要！限流风险。安装过程中，出水软管(6)不得绷紧或打结。

注意：用手拧紧出水软管接头。不要使用钳子或扳手。 
□将出水软管拧到电子阀进水口(12)。
□将电子阀(13)套在已安装好的支架上。
□将花洒软管(7)连接到电子阀出水口(14)。确保卡入到位，连接牢固。

6

14

12

7

13

用于墙面安装

用于薄板上安装
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安装结果检查

□检查并确保所有衔接处都已拧紧。

□确保把手在关闭位置。

□打开主水源和排水系统。

□检查并修理有漏水的接口。

如何连接电线

□连接蓝色接头到电子阀上的蓝色端口。接头
上的白色标记须朝前方。

注意：电子阀所有电线连接完成后，需等待 
15秒才能开始工作。

白色标记

蓝色接头

蓝色端口

如何安装重锤

注意：确保重锤(15)不干涉电子阀或电线连接。

□松松地将重锤连接到花洒软管(7)上。 

□将重锤调整到合适位置。

□拧紧两个螺钉(16)将重锤固定到位。

□测试抽拉效果，检查是否抽拉顺畅。
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