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如何清洗滤网

滤网(3)可起到保护龙头的作用，但长
时间使用后，水垢或杂质可能会堵塞滤
网，降低水流量。

如果有类似情况发生，卸下龙头，取出
接头(2)内的滤网。

用热醋清洗滤网。然后按照图示装回。

清洗后，将塑料套和螺母(限位组件)装到温控阀上，
使塑料套的定位柱嵌入温控阀的限位槽内。

然后将塑料套的定位柱与龙头本体内孔凹槽对齐，装
入温控阀并锁紧螺母。

如何清洗温控阀

如果供水的水质较硬或长时间使用，水垢或杂质会阻塞温控阀上的滤网，流量会降低。

需要清理请按照下列步骤进行：

关闭供水系统，使流量阀处于打开位置后进行温控阀的拆卸作业。温控阀是较敏感的配件，所以要十分小心。

拆卸前确保指示标识与数字37对齐。拆卸把手组件。 将螺母和塑料套卸下。小心地卸下温控阀。用热醋进
行清洗。
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如何安装头顶花洒

装头顶花洒(27)之前调整至头顶花洒出水状态，打
开水源冲掉管路中的杂质。

取出垫片(26)，根据需要将限流器(25)放入到头顶
花洒接头中，再装回垫片。将头顶花洒旋到弯管组
件出水口上，用带状扳手锁紧。
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安装结果检查

检查并确保所有的衔接处都已拧紧，确保手柄在关
的位置。

打开排水系统和主要供水源，检查并修理有漏水的
接口。

用工具(28)取下起泡器(29)。打开冷热水，让水流
出约一分钟，以清除杂质。检查渗漏。

关闭水龙头，装回起泡器。

温度测试与调整

温度测试前，应确保供水系统充分且有较高的温度。温度把手在37°C位置时，打开龙头让水流出。进行温度
测量，出厂时温度设定在36~38°C范围内。如超出这个范围，要进行调整。

调整步骤如下：

取下把手上盖，用螺丝刀取下螺钉和温控把手组件。

在正常水流的状态下，由冷水位置开始慢慢转动温控阀轴(保持同一方向)直至获得37°C水流。如果温度超过
38°C，回到冷水位置重新调整。温度稳定后，不要转动温控阀轴，将轴套上的凸起对准本体上的凹槽装入。
安装温控把手，使得温控把手上的数字37与本体上的圆形激光标对齐。

如图示锁紧螺钉，安装把手上盖。

维护与保养
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